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Внутренние гибкие 
автоматические ворота 
для автотранспорта

NERGECO
STAR 2 FORUM

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА С МЯГКОЙ НИЖНЕЙ КРОМКОЙ, 
КОТОРЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ, БЕЗ ПОСТОРОННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ СВОЮ ФОРМУ ПОСЛЕ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ  ГИБКИЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  ВОРОТА С МЯГКОЙ 
ГИБКОЙ НИЖНЕЙ КРОМКОЙ

ДЛЯ ПРОЕМОВ РАЗМЕРОМ 
ДО 488 × 488 см В СВЕТУ

ПРЕВОСХОДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ СВОРАЧИВАНИЯ 
ВОРОТ 122 см/с

САМОНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЕРХНЕЙ 
БАЛКОЙ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНЫ

ВАЛ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛИ 
И МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
СДЕЛАНЫ ИЗ КОМПОЗИТНОГО 
МАТЕРИАЛА
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NERGECO

САМОНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
КОМПАКТНОЙ РАМЫ ЛЕГКО 
АДАПТИРУЕТСЯ К ЛЮБЫМ УСЛОВИЯМ 
НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА

Рама состоит из  горизонтальной верхней 
балки U-образного сечения, в которой раз-
мещены вал (1) и  двух опорных стоек  (3) 
такой  же формы. В  открытом положении 
полотно ворот (5) намотано на  вал (2) 
из  композитного материала высокой плот-
ности, находящийся внутри верхней бал-
ки. В  закрытом положении ворот полотно 
удерживается внутри вертикальных опор-
ных стоек (направляющие ворот) U-образ-
ного сечения.
При установке на  массивный пол (14) во-
рота становятся самонесущими. Они могут 
прикрепляться почти к  любым поверхно-
стям стен или отстоять от стены, опираясь 
всего на два кронштейна, плиты или другие 
поддерживающие их элементы (12).
Горизонтальная верхняя балка и вал распо
ложены так, чтобы обеспечивать полное 
открытие ворот на нужную высоту.
Прочные узкие опорные стойки (направ
ляющие ворот) обеспечивают полное от-
крывание ворот на нужную ширину.
Электродвигатель можно устанавливать 
в любом конце балочной фермы (9), а также 
монтировать спереди (15) (опция).
В стандартном исполнении вал защищен 
кожухом (кожух электродвигателя постав-
ляется по запросу).
Конструкция ворот позволяет устанавли-
вать дверь для пешеходов с  любой сторо-
ны (16) (опция).

Nergeco Star 2 Forum

Обеспечивают беспрепятственное 
прохождение автомобильного транспорта

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОТ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, СКВОЗНЯКОВ, 
ШУМА, НАСЕКОМЫХ, ПТИЦ; 
ИЗОЛИРУЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДИ, ЭКОНОМИТСЯ ЭНЕРГИЯ И Т.П.

•	 Полотно ворот (5) изготовлено из много
слойной, защищенной от  УФ-излучения, 
высокопрочной, износостойкой, поливи-
нилхлоридной (ПВХ) ткани, армированной 
нейлоновой нитью, которая создает эффек-
тивный барьер потоку воздуха.
•	 Высоконадежное воздухонепроницае-
мое уплотнение по всему периметру ворот 
достигается:

–– благодаря плотному прилеганию полот-
на к вертикальным направляющим (4);

–– при помощи гибкой нижней кромки, 
плотно примыкающей к полу (6);

–– и, если потребуется, заполненной поли-
стиролом подушкой из  ПВХ, уплотняю-
щей верхнюю часть полотна ворот (18).
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NERGECO

ПОЛНЫЙ НАБОР СИСТЕМ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ВОРОТ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ручное управление
–– кнопка для открывания ворот
–– кнопка для закрывания ворот

Автоматическое управление
–– открывание при помощи вытяжного 

шнура, кнопки, индукционного контура, 
датчиков движения, радиопередатчика 
и т. п.;

–– автоматическое закрывание ворот при 
помощи таймера, регулируемого в  за-
висимости от скорости движения транс-
портных средств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ворота поставляются заказчику, готовые 
к монтажу в проеме (12).

Работа ворот сигнализируется двумя мига-
ющими оранжевыми лампами (10) (опция).

Защищенные фотоэлементы Thru-Beam 
по  обеим сторонам полотна ворот (два 
комплекта) предотвращают закрывание 
ворот при наличии препятствия (7).

Лента с черными и желтыми полосами для 
предупредительной маркировки пола (8) 
(опция).

Электромеханический блок управления 
NEMA 4X или ПЛК (опция). Сертификацион-
ная маркировка UL.

В комплект поставки входят руководства 
по  техническому обслуживанию и  эксплу-
атации.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОРОТА FORUM STAR 2 ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПОВЫШЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА

•	 Вал (2) оснащен запатентованным ком-
панией устройством, предотвращающим 
падение (17).

•	 Защита смотровых окон (21) от  истира-
ния обеспечивается их запатентованной 
износостойкой конструкцией (20), способ-
ствующей хорошему обзору и  пропуска-
нию света с обеих сторон ворот.

•	 Полотна ворот Negreco не  имеют жест-
ких нижних балок (23). Вместо них внутри 
полотна находятся горизонтальные гибкие 
трубы (22). Эта запатентованная компанией 
конструкция  – единственная, создающая 
мягкий пружинящий эффект, в тоже время 
полностью контролирует положение по-
лотна, более безопасного как для пешехо-
дов, так и для автомобильного транспорта.

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ
•	 В случае удара от вилочного автопогрузчи-
ка полотно выходит из  направляющих  (24). 
Это помогает предотвратить поломку ниж-
ней кромки, отрыв датчиков, изгиб труб, на-
рушение формы направляющих и т. п.

•	 Работа ворот может продолжаться бла-
годаря автоматической системе восстанов-
ления формы полотна, которая заправляет 
полотно обратно в направляющие без вме-
шательства людей при следующем цикле 
открывания ворот (25).

Такое решение позволяет снизить затраты 
на техническое обслуживание и ремонт.

Quality Productivity Doors
Janus Industrial Design Award

French National Innovation Trophy

* 50 международных патентов
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РАЗРАБОТАНЫ В  СООТВЕТСТВИИ С  КОНКРЕТНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА 
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

Электродвигатель установлен сбоку (с любой стороны)

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА 
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

Электродвигатель установлен спереди (с любой стороны)

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА 
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ

СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ
Кнопка, детекторы движения ворот, индукционный контур, приемо-передающее радиоустройство, система фотоэлементов, вытяжной 
шнур и смонтированный на потолке кронштейн, вытяжной шнур и опорный кронштейн и др.
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АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ (размеры в см)
•	Моторизованное трещоточное устройство
	 Н или W	 до 487,7
	 Н+	  60,3
	 W+	  54,2
	 PT	  53,2
	 M1 и M2	  11,9
•	Изогнутая рукоятка (на высоте груди)
	 Н или W	 до 487,7
	 Н+	  60,3
	 W+	  54,2
	 PT	  53,2
	 M1 и M2	  11,9
•	Противовес (рукоятка на высоте груди)
	 Н или W	 до 487,7
	 Н+	  60,3
	 W+	  54,2
	 PT	  53,2
  М1 со стороны электродвигателя	 11,9
  М2 со стороны противовеса	  32,1

ВАРИАНТЫ СМОТРОВЫХ ОКОН

Непрозрачные	 1 ряд прозрачных окон

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ (размеры в см)
•	Моторизованное трещоточное устройство
	 Н или W	  ≤ 274,3	 от 274,3 до 487,7
	 Н+	  50,0	 23,8
	 W+	  23,8	 3,8
	 PT	 76,5	 86,7
	 M1 и M2	 11,9	  11,9
•	Противовес (рукоятка на высоте груди)
	 Н или W	 до 487,7
	 Н+	  60,3
	 W+	  54,2
	 PT	  53,2
  М1 со стороны электродвигателя	 11,9
  М2 со стороны противовеса	  32,1

ВАРИАНТЫ СМОТРОВЫХ ОКОН

Непрозрачные	 1 ряд прозрачных окон

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ (размеры в см)
•	Моторизованное трещоточное устройство
	 Н или W	 ≤ 274,3	 от 274,3 до 487,7
	 Н+	  50,0	 23,8
	 W+	  127,5	 127,5
	 PT	 46,5	 51,1
	 M1 и M2	 11,9	  11,9
•	Изогнутая рукоятка (на высоте груди)
	 Н или W	 ≤ 298,7	 от 274,3 до 487,7
	 Н+	  50,0	  55,0
	 W+	 127,5	  127,5
	 PT	  46,5	  51,1
  M1 и M2	 11,9	  11,9
•	Противовес (рукоятка на высоте груди)
	 Н или W	  ≤ 274,3	 от 274,3 до 487,7
	 Н+	  50,0	  55,0
	 W+	  147,32	  147,32
	 PT	  53,2
  М1 со стороны электродвигателя	 11,9	 11,9
  М2 со стороны противовеса	 32,1	 32,1

ВАРИАНТЫ СМОТРОВЫХ ОКОН

Непрозрачные	 1 ряд прозрачных окон

2 ряда прозрачных окон	 Макс. обзор 2 ряда прозрачных окон	 Макс. обзор 2 ряда прозрачных окон	 Макс. обзор
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* Может быть адаптировано к требованиям заказчика


